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DETALHE 02
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DETALHE 03
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LEGENDA

ELETRODUTO GALVANIZADO EMBUTIDO NO FORRO
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PAVIMENTO TERREO

ESCALA 1/100

PLANTA  BAIXA

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

o=—o ELETRODUTO QUE DESCE

107 CONDUTORES NEUTRO, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA

B\

ELETROCALHA PERFURADA, GALVANIZADA, EMBUTIDA NO FORRO

ELETROCALHA EXISTENTE EMBUTIDA NO FORRO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS TERMINAIS

B.ES] CAIXA DE BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO SUPLEMENTAR

NOTAS:

1)  SEGCAO DOS CONDUTORES EM mm?2

2)  MAIORES INFORMAGCOES PODEM SER OBTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E
LISTA DE MATERIAIS, DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE PROJETO

3) PADRAO DE COR PARA CONDUTORES:
FASE —VERMELHO OU PRETO
NEUTRO/PEN  — AZUL CLARO
TERRA — VERDE

4) TODOS OS PERFILADOS, ELETROCALHAS, ELETRODUTOS METALICOS
TUBULACAO METALICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, HIDRAULICA
E ESGOTO, DEVERAO SER ATERRADOS ATRAVES DE CONDUTORES DE

EQUIPOTENCIALIZAGAO INTERLIGADOS A B.E.S (BARRA DE

EQUIPOTENCIALZIAGAO SUPLEMENTAR)

5) TODOS OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA ALIMENAGAO DOS QUADROS DE
DISTRIBUIGAO DE FORGA E QUADROS DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS
TERMINAIS DEVERAO TER ISOLAGAO EM HEPR, CLASSE DE TENSAO
0,6/1kV—90" E POSSUIR COBERTURA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO NAO

HALOGENENADO (CONDUTORES AFUMEX)

6) EM TODO TRECHO DE ELETROCALHA QUE SEJA COMPARTILHADO OS
CIRCUITOS NORMAIS (ALIMENTADOS PELO QGBT) E OS CIRCUITOS

ESTABILIZADOS (ALIMENTADOS PELO QDGE) DEVEM SER INSTALADOS UM
SEPTO DIVISOR PARA EVITAR QUE PASSEM JUNTOS CIRCUITOS ALIMENTADOS

DE FONTES DIFERENTES CONFORME RECOMENDAGOES DAS NORMAS VIGENTE
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